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Vario

Ytmonterade Vario &r en armatur med aluminiumprofil som &r
utvecklad och tillverkad i Finland. Materialet som anvénds i
stomme ar 100 % &tervunnet aluminium. Du kan skraddarsy
en helhet som passar perfekt for ditt projekt med olika
stomlangder och hornkopplingsstycken. Anvandningsomraden
ar kontor, entréhallar och utbildningsinstitutioner samt
korridorer inomhus. Med armaturen kan du skapa en
kontinuerlig ljuslinje pa upp till 4 500 mm. Vario-armaturerna
produceras i Finland och &r designade och tillverkade pa EE
Airams fabrik i Lahtis.

- Stomme av aluminium, kupa av akryl; mikroprisma, opal eller o
med linsoptik.
« Vit, RAL 9016.
- Skyddsklass I.
- Ytmontering i taket. Kopplas i separat dosa. Armaturen leve-
reras med tvé meter férbindningskabel (3/5 x 0,75 mm?2). 1140 / 1420 / 4500 ‘
- Linsoptik: 100100, 740/1020/ 4100 | 200
' | 1
1140 mm / 24 W: WH/WH / 3700 Im. WH/BK 3300 Im. | A | 80 84
1420 mm / 30 W: WH/WH / 4700 Im. WH/BK 4200 Im.
200 740/1020 /4100 . 200
| |
- Opal: g © SN > S 601
1140 mm: 24 W / 3100 Im.
1420 mm: 30 W / 3900 Im.
4500 mm: 92 W /12 500 Im.
« Mikroprisma:
1140 mm: 24 W / 3100 Im.
1420 mm: 30 W / 3900 Im. T
°
4500 mm: 92 W /12 500 Im. o} f T
- Fargtemperatur 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80. Snabb installation med Mot separat bestélining
ytmonteringsfastet. stomférger i RAL-Classic-serien.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20.
- IKO2.
- On/off- och Dali-2-modeller med tryckknappsstyrning (230
V). - Casambi- och ActiveAhead-modeller ar tillgdngliga pa

o projektspecifik basis. Ljusflodespaket som skraddarsys helt

* Omgivningstemperatur 0 ... 25 °C. efter dina behov finns tillgéngliga. Genomkoppling, olika
- Livslangd L70 > 100 000 h (Ta25°C). genomfdringspunkter, mattillverkade anslutningskablar med
. Livslangd L80 100 000 h (Ta25°C). snabbkoppling och snabbanslutningskablar finns pa bestal-
Ining. Fargtemperaturer alternativt &r 3000 K och Tunable
White. P& bestallning CRI > 90. Mot separat bestallning
« WH = vit stomme, WH/WH = vit stomme + vit diffuser, WH/ stomfarger i RAL-Classic-serien. Olika linjar belysning pa

BK = vit stomme + svart diffusor, DA2 = Dali-2, ACO = akry- bestallning. Olika langder fran 600 mm till 4500 mm finns

lopal, ACMP = akrylprisma, ACC = med linsoptik. ocksa tillgéngliga pa bestallining.

- Stromkallans livslangd 100 000 h.



Tillverkas i Finland

Vario ACC ACC WH/WH ACC WH/BK

Vario Deep Optic -
minimala
blandvarden och
diskret belysning
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Vario ACO ACO WH
Vario DO-armaturer &r det per-
fekta valet for alla utrymmen
dar minimala blédndvarden och diskret belysning dnskas.

Armaturen ar sarskilt lamplig for belysning av kontorsut-
rymmen, utbildningsinstitutioner och andra offentliga
utrymmen. Armaturerna ar utformade med anvandar-
komfort i &tanke; hogkvalitativa linser och blandskydd
sékerstéller att ljuset fordelas jamnt och diskret over det
belysta omradet (UGR-varde till och med under 15).
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Vario ACMP ACMP WH

Bestall produkt

Vario ACC Vario Dali ACC

E-NR  KOD w LM E-NR  KOD w LM
AIVARM 1140 24W/840 60D ACC WH/WH 24 3700 AIVARM-DALI 1140 24W/840 DA2 60D ACC WH/WH 24 3700
AIVARN 1140 24W/840 60D ACC WH/BK 24 3300 ATVARN-DALI 1140 24W/840 DA2 60D ACC WH/BK 24 3300
AIVARO 1420 30W/840 60D ACC WH/WH 30 4700 AIVARO-DALI 1420 30W/840 DA2 60D ACC WH/WH 30 4700
AIVARP 1420 30W/840 60D ACC WH/BK 30 4200 AIVARP-DALI 1420 30W/840 DA2 60D ACC WH/BK 30 4200

Vario DO Vario Dali DO

E-NR  KOD w LM E-NR KOD w LM
AIVADA 1140 31W/840 DO/80D WH/WH 31 5000 AIVADE 1140 31W/840 DO/8OD DA2 WH/WH 31 5000
AIVADB 1140 31W/840 DO/80D WH/BK 31 4900 AIVADF 1140 31W/840 DO/80D DA2 WH/BK 31 4900
AIVADC 1420 37W/840 DO/8OD WH/WH 37 6000 AIVADG 1420 37W/840 DO/80OD DA2 WH/WH 37 6000
AIVADD 1420 37W/840 DO/80D WH/BK 37 5800 A1VADH 1420 37W/840 DO/80OD DA2 WH/BK 37 5800

Vario ACO Vario Dali ACO

E-NR  KOD w LM E-NR  KOD w LM

7024792 A1VARB 1140 24W/840 ACO WH 24 3100 7024798 AIVARB-DALI 1140 24W/840 ACO DA2 WH 24 3100

7024793 AIVARD 1420 30W/840 ACO WH 30 3900 7024799 AIVARD-DALI 1420 30W/840 ACO DA2 WH 30 3900

7024794 AIVARF 4500 92W/840 ACO WH 92 12500 7024800 ATVARF-DALI 4500 92W/840 ACO DA2 WH 92 12500

Vario ACMP Vario Dali ACMP

E-NR  KOD w LM E-NR  KOD w LM

7024795 AIVARH 1140 24W/840 ACMP WH 24 3100 7024801 AIVARH-DALI 1140 24W/840 ACMP DA2 WH 24 3100

7024796 A1IVARJ 1420 30W/840 ACMP WH 30 3900 7024802 AIVARJ-DALI 1420 30W/840 ACMP DA2 WH 30 3900

7024797 AIVARL 4500 92W/840 ACMP WH 92 12500 7024803 AIVARL-DALI 4500 92W/840 ACMP DA2 WH 92 12500

2025.04.10 Med reservation for tryckfel och justeringar i beskrivningar och specifikationer.



