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Renata On/Off
Artikelnummer 7216043

Extremt tålig armatur tillverkad i akryl. Lämplig i frätande miljöer så som kemisk processindustri, tvätthallar, badhus eller hönsgårdar. Då den har bra motståndskraft

mot bl.a. syror, alkoholer och UV. Hygienklassad och godkänd att installera i exv. livsmedelsindustri eller storkök. Klarar ett vattentryck på upp till 100bar med 80°C

vatten. En speciell ytbehandling stöter bort smuts och damm. Utrustad med tryckutjämningsventil för att motverka kondens i armaturen. Genomkopplingsbar och lev.

med snabbkoppling plint direkt i förskruvningar för enkel inkoppling. Montage på vägg, tak eller som pendlat (vajer finns som tillbehör) För att hålla IP-klassningen

krävs gummikabel där vi rekommenderar att använda RDOE H07RN-F. Vid djurstall och ladugård med höga halter av amoniak rekommenderas H07RN-F med EPR

isolering.

Ljusteknisk data Produktspecifikation

Mått och installation Drift och anslutning

Ljusbild och måttskiss Färg och material

Effekt (W) 20

Armaturlumen (lm) 2400

Effektivitet (lm/W) 120

Färgtemperatur (K) 4000

Ljusspridning Symmetrisk

Spridningsvinkel (°) 120

Ljuskälla ingår Ja

Ljuskälla LED ej utbytbar

Färgåtergivning (CRI) >80

Färgtolerans (SDCM) 3

Ersätter T5 lysrör 2x14W

Ersätter T8 lysrör 2x18W

Styrning On/Off

GTIN 7393044211352

Energimärkning D

Effektfaktor (PF) 0,9

D-märkt Ja

IP-klass IP69K

Vandalklass (IK) IK<08

Skyddsklass I

Dimbar Nej

Med l jussensor Nej

Med rörelsesensor Nej

Omgivningstemp. (°C) -20°C - +50°C

Miljöbedömning BVB

Djup (mm) 600

Diameter (mm) 70

Vikt (kg) 0,9

Inkl. upphängning Ja

Min Pendellängd (mm) 100

Max Pendellängd (mm) 1500

Justerbar Nej

Knockout för kabel Nej

Vidarekoppling Ja

Dragavlastning Ja

Avsäkring B10 (st) 12

Avsäkring B16 (st) 19

Avsäkring C10 (st) 20

Avsäkring C16 (st) 32

Nätfrekvens (Hz) 50

Ledararea (mm²) 1,5

Anslutning (typ) Snabbplint

Antal poler 5

Typ av drivdon Konstantström

Drivdon ingår Ja

Spänning (V) 220-240

Spänningstyp AC

Livslängd drivdon (h) 100000

Livslängd L70 (h) Ta

25°C

100000

Livslängd L80 (h) Ta

25°C

80000

Livslängd L90 (h) Ta

25°C

50000

CLO Nej

Glas/Bländskydd Plast, PE



Miljöbilder



Renata On/Off
Artikelnummer 7216044

Extremt tålig armatur tillverkad i akryl. Lämplig i frätande miljöer så som kemisk processindustri, tvätthallar, badhus eller hönsgårdar. Då den har bra motståndskraft

mot bl.a. syror, alkoholer och UV. Hygienklassad och godkänd att installera i exv. livsmedelsindustri eller storkök. Klarar ett vattentryck på upp till 100bar med 80°C

vatten. En speciell ytbehandling stöter bort smuts och damm. Utrustad med tryckutjämningsventil för att motverka kondens i armaturen. Genomkopplingsbar och lev.

med snabbkoppling plint direkt i förskruvningar för enkel inkoppling. Montage på vägg, tak eller som pendlat (vajer finns som tillbehör) För att hålla IP-klassningen

krävs gummikabel där vi rekommenderar att använda RDOE H07RN-F. Vid djurstall och ladugård med höga halter av amoniak rekommenderas H07RN-F med EPR

isolering.

Ljusteknisk data Produktspecifikation

Mått och installation Drift och anslutning

Ljusbild och måttskiss Färg och material

Effekt (W) 33

Armaturlumen (lm) 4500

Effektivitet (lm/W) 130

Färgtemperatur (K) 4000

Ljusspridning Symmetrisk

Spridningsvinkel (°) 120

Ljuskälla ingår Ja

Ljuskälla LED ej utbytbar

Färgåtergivning (CRI) >80

Färgtolerans (SDCM) 3

Ersätter T5 lysrör 2x28W

Ersätter T8 lysrör 2x36W

Styrning On/Off

GTIN 7393044211369

Energimärkning D

Effektfaktor (PF) 0,9

D-märkt Ja

IP-klass IP69K

Vandalklass (IK) IK<08

Skyddsklass I

Dimbar Nej

Med l jussensor Nej

Med rörelsesensor Nej

Omgivningstemp. (°C) -20°C - +50°C

Miljöbedömning BVB

Djup (mm) 1200

Diameter (mm) 70

Vikt (kg) 1,65

Inkl. upphängning Ja

Min Pendellängd (mm) 100

Max Pendellängd (mm) 1500

Justerbar Nej

Knockout för kabel Nej

Vidarekoppling Ja

Dragavlastning Ja

Avsäkring B10 (st) 12

Avsäkring B16 (st) 19

Avsäkring C10 (st) 20

Avsäkring C16 (st) 32

Nätfrekvens (Hz) 50

Ledararea (mm²) 1,5

Anslutning (typ) Snabbplint

Antal poler 5

Typ av drivdon Konstantström

Drivdon ingår Ja

Spänning (V) 220-240

Spänningstyp AC

Livslängd drivdon (h) 100000

Livslängd L70 (h) Ta

25°C

100000

Livslängd L80 (h) Ta

25°C

80000

Livslängd L90 (h) Ta

25°C

50000

CLO Nej

Glas/Bländskydd Plast, PE



Miljöbilder



Renata On/Off
Artikelnummer 7216045

Extremt tålig armatur tillverkad i akryl. Lämplig i frätande miljöer så som kemisk processindustri, tvätthallar, badhus eller hönsgårdar. Då den har bra motståndskraft

mot bl.a. syror, alkoholer och UV. Hygienklassad och godkänd att installera i exv. livsmedelsindustri eller storkök. Klarar ett vattentryck på upp till 100bar med 80°C

vatten. En speciell ytbehandling stöter bort smuts och damm. Utrustad med tryckutjämningsventil för att motverka kondens i armaturen. Genomkopplingsbar och lev.

med snabbkoppling plint direkt i förskruvningar för enkel inkoppling. Montage på vägg, tak eller som pendlat (vajer finns som tillbehör) För att hålla IP-klassningen

krävs gummikabel där vi rekommenderar att använda RDOE H07RN-F. Vid djurstall och ladugård med höga halter av amoniak rekommenderas H07RN-F med EPR

isolering.

Ljusteknisk data Produktspecifikation

Mått och installation Drift och anslutning

Ljusbild och måttskiss Färg och material

Effekt (W) 45

Armaturlumen (lm) 6500

Effektivitet (lm/W) 130

Färgtemperatur (K) 4000

Ljusspridning Symmetrisk

Spridningsvinkel (°) 120

Ljuskälla ingår Ja

Ljuskälla LED ej utbytbar

Färgåtergivning (CRI) >80

Färgtolerans (SDCM) 3

Ersätter T5 lysrör 2x35W

Ersätter T8 lysrör 2x36W

Styrning On/Off

GTIN 7393044211376

Energimärkning D

Effektfaktor (PF) 0,9

D-märkt Ja

IP-klass IP69K

Vandalklass (IK) IK<08

Skyddsklass I

Dimbar Nej

Med l jussensor Nej

Med rörelsesensor Nej

Omgivningstemp. (°C) -20°C - +50°C

Miljöbedömning BVB

Djup (mm) 1500

Diameter (mm) 70

Vikt (kg) 2

Inkl. upphängning Ja

Min Pendellängd (mm) 100

Max Pendellängd (mm) 1500

Justerbar Nej

Knockout för kabel Nej

Vidarekoppling Ja

Dragavlastning Ja

Avsäkring B10 (st) 8

Avsäkring B16 (st) 13

Avsäkring C10 (st) 14

Avsäkring C16 (st) 22

Nätfrekvens (Hz) 50

Ledararea (mm²) 1,5

Anslutning (typ) Snabbplint

Antal poler 5

Typ av drivdon Konstantström

Drivdon ingår Ja

Spänning (V) 220-240

Spänningstyp AC

Livslängd drivdon (h) 100000

Livslängd L70 (h) Ta

25°C

100000

Livslängd L80 (h) Ta

25°C

80000

Livslängd L90 (h) Ta

25°C

50000

CLO Nej

Glas/Bländskydd Plast, PE



Miljöbilder


