Led tejp 6W/m 24V IP65 Bastu & Sauna

Varmetalig LED-strip for funktionell och dekorativ belysning i exempelvis bastu och sauna.

Den ar sarskilt utvecklad for att tala hoga temperaturer och klarar upp till 100 °C. Perfekt for montering bakom ry
under lavar eller 1angs vagg- och taklister dar du vill skapa ett varmt, inbjudande ljus.

Finns i tva fargtemperaturer: 2700 K — extra varmvit & 3000 K - varmvit

Ljusstyrkan ar anpassad for mysiga miljéer och stripen ar dimbar, vilket gor det enkelt att justera ljuset efter stami
behov.

Effekt: 6 W/m Spanning: 24 V DC (kraver driver/transformator)

Kapslingsklass: IP65

Max arbetstemperatur: 100 °C

Fargtemperatur: 2700 K / 3000 K

Dimbar via: fasdimring, SKY, Plejd, Casambi, DALI eller DMX

Utforanden: utan kabel, med DC-kontakt eller kabel med 6ppen ande

Inkoppling

Vilken driver som anvands beror pa den totala langden LED-strip och dess effekt (watt).

DC-kontakter eller 6ppna kabelandar kan enkelt kopplas till dimmer, styrsystem eller driver — vilket gor installatior
flexibel och professionell.
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https://www.xcen.se/led-tejp-6w-ip65-bastu-sauna
Värmetålig LED-strip för funktionell och dekorativ belysning i exempelvis bastu och sauna.
Den är särskilt utvecklad för att tåla höga temperaturer och klarar upp till 100 °C. Perfekt för montering bakom ryggstöd, under lavar eller längs vägg- och taklister där du vill skapa ett varmt, inbjudande ljus.

Finns i två färgtemperaturer: 2700 K – extra varmvit & 3000 K – varmvit

Ljusstyrkan är anpassad för mysiga miljöer och stripen är dimbar, vilket gör det enkelt att justera ljuset efter stämning och behov.

Effekt: 6 W/m Spänning: 24 V DC (kräver driver/transformator)

Kapslingsklass: IP65

Max arbetstemperatur: 100 °C

Färgtemperatur: 2700 K / 3000 K

Dimbar via: fasdimring, SKY, Plejd, Casambi, DALI eller DMX

Utföranden: utan kabel, med DC-kontakt eller kabel med öppen ände

Inkoppling
Vilken driver som används beror på den totala längden LED-strip och dess effekt (watt).
DC-kontakter eller öppna kabeländar kan enkelt kopplas till dimmer, styrsystem eller driver – vilket gör installationen flexibel och professionell.


