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LEDSTRIP 230V IP65 HIGHLUM 3000K LPM
Det blir inte enklare än så här – slipp drivdon och begränsande sekundärledningar. LEDstrip 230V installeras och ansluts direkt till
230V, med kapningsintervall på endast 10 cm. LEDstrip 230V skapar en jämn ljuslinje utan avbrott och finns i två ljusflöden, Mid och
High, perfekt lämpade för utomhusbruk (IP65). Den installeras på solida fasta underlag, såsom fasad och takfot. LEDstrip 230V finns
som On/Off i flera färgtemperaturer och kan installeras i längder från 10 cm upp till 30 meter beroende på installationsunderlag. Den
passar utmärkt till flera av våra aluminiumprofiler. Vid synlig installation rekommenderas ett opalt täcklock för bästa ljusupplevelse.
Levereras som standard i rullar om 10 meter med självhäftande tejp, 3 meter anslutningskabel med stickpropp, clips, anslutnings- och
ändhattar. Kan även måttbeställas i önskade längder. På förfrågan levereras löpmeter med anslutningskabel enligt önskemål, löpmeter
levereras som standard utan anslutningskabel. Anslutnings-/förlängningskit och clips finns som tillbehör och beställs separat.

BESKRIVNING
E-nummer:  7505743
Namn:  LEDstrip 230V IP65 HighLum 3000K lpm
Garanti:  5 år

LJUSTEKNISK DATA
Max. Armaturlumen (lm):  1500
Ljuskälla:  LED
Ljuskälla ingår:  Ja
Utbytbarhet:  Ej utbytbar LED
Ljusfärg:  Varmvit
Färgtemperatur (K):  3000
Färgåtergivning (Ra):  >80
Färgtolerans (SDCM):  6
Ljusstyrka (cd):  415
Spridningsvinkel (°):  120
Ljusspridning:  Symmetrisk
Ljusfördelning:  Direkt
Antal ljuskällor (st):  1
Antal LED (st):  120
Avstånd LED (mm):  8
Livslängd:  L70 90 000h Ta 25°C
Nominell livslängd (h):  90000
Flimmer (PstLM):  0,5



TEKNISK DATA
Riktbar:  Nej
Spänning (typ):  AC
Spänning Intervall (V):  220...240V
Spänning Nominell (V):  230
Nätfrekvens (Hz):  50, 60
Max. Effekt Armatur (W):  15
Max. Systemeffekt (W):  15
Max. Effektivitet armatur (lm/W):  100
Max. Effektivitet system lm/W:  100
Energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015:  E

DRIFT OCH ANSLUTNING
Dimbar:  Nej
Vidarekoppling:  Nej
Dragavlastning:  Nej
Driftstemperaturområde:  1839
Max. Tc (°C):  80

FÄRG OCH MATERIAL
Material:  Koppar, Silikon
Färg:  Vit
Halogenfri:  Nej
Miljöbedömning:  Byggvarubedömningen

MÅTT OCH INSTALLATION
Driftsmiljö:  Utomhus
IP-klass:  65
Skyddsklass:  II
Montage:  Utanpåliggande
Infästning:  Clips, Självhäftande tejp
Godkännandemärkning:  CE, VDE
Glödtrådstest IEC 695-2-1 (°C):  650
Längd (mm):  1000
Bredd (mm):  12
Höjd (mm):  4
Vikt (kg):  0,06

LJUS-I-METER
Min. böjradie (mm):  50
Min. längd (m):  0,1
Max. längd (m):  30
Kapningsintervall (mm):  100
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