EKOion har utvecklat joniserings-
utrustning som pa ett effektivt
satt joniserar och renar inomhus-
luft.

Genom en koronaurladdning fri-
gor elektronroret elektroner som
joniserar omgivande lufts syremo-
lekyler sa att dessa blir negativt
laddade syrejoner. Antalet syrejo-
ner varierar utifran rorets langd,
spanning och lufthastighet over
réret.

Med vara produkter renar du luf-
ten ifran partiklar, bakterier och
virus samt neutraliserar lukter,
samtidigt som du bidrar till ditt
valbefinnande har du ocksa moj-
lighet att sianka dina energikost-
nader.

Med EKOions produkter renar vi
luften i rummet, utan att behova
byta ut den mot kall uteluft. med
var teknik férsvinner behovet av
overventilering.

EKOidn

Elektronror

Genom en koronaurladdning frigor elektronroret elektroner som joniserar
omgivande lufts syremolekyler s att dessa blir negativt laddade syrejoner.
Antalet syrejoner varierar utifrdn rérets lingd, spdnning och lufthas-
tighet 6ver roret.

Elektronréret monteras tvérstallt 6ver luftriktningen och for en optimal
dimensionering av syrejoner rekommenderas en lufthastighet pa 5m/s 6ver
roret.

Elektronréret rekommenderas ihop med EKOions spdnningsaggregat
MO1-12 samt MO01-24. Elektronroret siljs dock dven som reservdel
tor utbyte vid uppnadd drifttid. Passar i alla joniseringsaggregat med M5
ganga i sockeln eller med mutterlasning.

Joniseringsroret sdljs med ett ars driftgaranti. For att bibehalla garanterad
funktion bor elektronroret bytas efter ca. 8500 drifttimmar eller tvd &r.

EKOion Elektronror ér till 100% atervinningsbart. Vid bestéllning av nya rér
som reservdelar skickas de utbytta roren med fordel tillbaka till Ekoion, som
sorterar och atervinner 100%. Fraga garna din séljare efter returfraktsedel.

30 mm
Typ-C/D/E/F-125/210/325/510 mm

40 mm 44 mm
Modell Tot. Langd Rek. Luftflode Energiférbrukning
Typ-C 165 mm 70-120 /s 6w
Typ-D 250 mm 150-240 /s 8w
Typ-E 365 mm 250-360 I/s 10W
Typ-F 550 mm 500-700 I/s 12 W

Notera att totallangden kan avvika ca. +/- 5% ifran ovan angivna



