
1. Bryt strömmen till armaturen! 
2. Ta ur de gamla T8 lysrören samt glimtändarna. 
3. Sätt i LED starters/säkring där de gamla glimtändarna satt. 
4. Montera i LED lysrören.  
5. Återställ reflektorer/kåpor och koppla därefter på strömmen igen.

INSTALLATIONSINFORMATION   

LED Lysrör i armaturer med konventionella don, med glimtändare - T8.

LED Lysrör i armaturer med HF-don - T8 eller T5
1. Bryt strömmen till armaturen! 
2. Ta ur de gamla T5 eller T8 lysrören. 
3. Montera i T6 LED lysrör® eller T8 LED lysrör för HF-don. Obs! Försäkra dig om att LED lysröret är kompatibelt med HF-donet. 
4. Återställ reflektorer/kåpor och koppla därefter på strömmen igen. 

OBS! Det är jätteviktigt att strömmen bryts innan bytet till LED lysrör i armaturer för HF-don. I ögonblicket man monterar i eller ur ett lysrör skickar HF-
donet ut hög spänning till rören. Därför finns risk för elchock om det är något som är trasigt eller fel i armaturen. Använd därför alltid godkända 
handskar vid arbete med armaturer med HF-don.  
Om man inte bryter strömmen kan vissa HF-don slå ifrån när ett LED lysrör monteras i.

1. Bryt strömmen till armaturen! 
2. Ta ur de gamla lysrören och eventuella glimtändare.  
3. Klipp/dra ur alla kablar som går från kopplingsplinten till donet.  
4. Klipp alla kablar som går från donet till socklarna.  
5. Koppla in kablar från lysrörssocklarna på ena sidan direkt till plinten. Den andra sidan ska vara helt fri från kablage. Används 

endast som hållare för lysröret.  
6. Ta bort alla övriga klippta kablar.  
7. Montera i LED lysrören med den märkta sidan vänd mot socklarna som är inkopplade på 230V.  
8. Märk armaturen med etikett innehållande information om omkopplingen. Görs av behörig installatör. 
9. Återställ reflektorer/kåpor och koppla därefter på strömmen igen. 

OBS! All omkoppling i armaturer måste ske av utbildad elektriker. 

Bortkoppling av don i lysrörsarmaturer, enligt elsäkerhetsverkets 
föreskrifter.

230V

På LED lysrören sitter det en etikett med 
information. Denna sida ska vara vänd åt 
detta håll. Se mer information på etiketten.

Elsäkerhetsverkets Dnr 17EV2854 om konvertering: 
Om armaturen skall CE-märkas eller inte beror på om den skall sättas på 
marknaden, med andra ord säljas, hyras ut eller på annat sätt överlåtas.


