OPAL

150 W LED, 4000 K/ 3000 K, CRI 70

8 € @

ANVANDNINGSOMRADEN

BOSTADSOMRADEN
GANGSTRAK
MARKNADER
PARKERINGSPLATSER
PARKER

SKYLTAR

TORG

UTEMILJOER
INDUSTRIFASTIGHETER
INDUSTRIYTOR
KOMMERSIELLA FASTIGHETER
MULTISPORTARENOR
NARIDROTTSPLATSER

En kostnadseffektiv serie stralkastare av hog kvalitet som passar manga
olika anvandningsomraden. Armaturerna erbjuds i en 10 W modell som &r
idealisk for att belysa utemiljoer, skyltar, fasader och tradgardar, samt storre
modeller fran 50 till 500 W som passar for att lysa upp storre ytor fran hogre
hojder. Armaturhuset ar tillverkat av pulverlackad pressgjuten aluminium
med integrerade rejéla kylflansar som haller LED-chip svalt for lang
livslangd. Effektiva linser sprider ljuset med hogsta precision. Armaturen
kan utrustas med rorelsesensor alt. dagsljussensor som tillval.

MATT, VIKT OCH MONTERING

Effekt 150 W

Langd x bredd x hojd 360 x 302 x 67 mm
Vikt 39kg

Vindyta (max) 0,084 m2

Monteringssatt

Integrerat bygelfaste for montering péa fasad,
runtomstralande faste for mast,
stralkastarbalk for mast, toppmonterad
vinkelbalk for stolpe

LJUSFORDELNING

Assymetrisk

12201
VINDYTA
90° (max) 0,084 m?
0° (min) 0,000 m?
10° 0,015 m2
15° 0,022 m2
20° 0,029 m?

» Storlek och vikt kan variera beroende pa konfiguration.
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OPAL

150 W LED, 4000 K/ 3000 K, CRI 70

GENERELLA DATA

Enligt gallande standard

CE, RoHS

EMC

Driver/armatur enligt 61547:2009

Rekommenderad monteringshojd

3-20 m baserat pa effekt

Lagsta monteringshojd

3 m for att sakerstalla fotobiologisk sakerhet

Formonterad kabel 15m(5x1,5)

Tillval PIR-sensor

UTFORANDE

Material Hogtryckspressgjuten aluminium, hardat glas

Ytbehandling

Ugnshardad pulverlack

Korrosivitetsklass C3

Tathetsklass IP 66
Vandalklass IK 08
Standardfirg Silver RAL 9006 *
Faste Integrerad bygel

» * Andra RAL-farger pa begaran.

ELEKTRISKA DATA

Effekt (£5%) 150W
Styrning 0-10V, DALI
Overspinningsskydd, Transientskydd (klass 1) 10 kV
Overspianningsskydd, Transientskydd (klass II) 6 kV

Livslangd LED's

L70112939h /L8076 824 h (IESNA LM80) *

Temperaturintervall vid drift

-30° till +50 °C

Natspanning

220-240 V AC/50-60 Hz

Elsédkerhetsklass

| EU alternativt Il EU

» * Beroende pa effekt och omgivande temperatur.

LJUSTEKNISKA DATA

Ljuskalla LED

Optik Linser

Fargtemperatur (K) 4000 K som standard alt. 3000 K / 5000 K pa bestallning

Fargatergivning (CRI)

CRI' 70 som standard alt. CRI 80 pa bestallning

Ljusutbyte (Im/W)

110-130 (3 000 K), 115-135 (4 000 K) *

Ljusfordelning

F12201

SDCM

<5

» * Beroende pa armaturens konfiguration.

Specifications are of an indicative nature and subject to change without notice.
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