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SANSA
SANSA TAKLAMPA E27 SV-S|

Takarmatur

Sansa ar en trendig familj inredningsarmaturer med
design och brutna farger som passar den
skandinaviska inredningsstilen. Armaturer for tak,
vagg och bord. Armaturernas position kan justeras
och ljuset kan riktas. Lys upp matsalen, koket,
sovrummet eller arbetsrummet med en Sansa
pendelarmatur. Den 1,5 meter langa sladden ar ton i
ton med den latta, matta metallskarmen och
takkupan. Installationen sker enkelt med armaturens
stickkontakt och takkupans snabbfaste. Ljuskallan
med E27-sockel saljs separat.

SANSA Takarmatur 40W Dim saknas; IP20; SK II; LED
utbytbar; Kapsling Ovrigt; Farg sv

SANSA TAKLAMPA E27 SV-SI
E-NUMMER KOD KG PRODUKTLINJE
7504065 4126225 1.02 SANSA




SANSA TAKLAMPA E27 SV-SI
EC002892

Montering

Lamplig fér vaggmontering

Lamplig for pendelupphangning

Lamplig fér takmontering

Lamplig for inbyggnad/infallnad

Lamplig for utanpaliggande montage
Lamplig fér rampmontage

Anpassad for bildskdrmsarbete (EN 12464-1)
Kapslingsklass (IP)

Armatur med begransad yttemperatur "D" (EN
60598-2-24)

Lamplig for nédbelysning
Overtackning med isolering

Konstruktion

Ljuskalla

Med ljuskalla

Lamplig for antal ljuskallor
Lamphéllare/sockel

Material hus/kapsling/stomme
Ytskydd hus/kapsling/stomme

Farg hus/kapsling/stomme

Energieffektivitetsklass ljuskalla (EU 2019/2015)

Integrerad nodstrémforsorjning

Dimning och styrning

Dimning 0-10V

Dimning 1-10V

Dimning DALI

Dimning DALI-2

Dimning DMX

Dimning DSI

Dimning LineSwitch

Dimning tillverkarspecifik
Dimning natspanningsmodulering
Dimning bakkant (phase cut-off]
Dimning framkant (phase cut-on)
Dimning programmerbar
Dimning potentiometer (integrerad)
Dimning RF

Dimming sinusvag (Sine Wave Reduction)
Dimning med touch

Dimning Zigbee

Dimmer med tryckknapp
Dimmerfunktion saknas

Med rorelsesensor

Med ljussensor

Konstant ljusflode (CLO)
Bluetoothstyrd

Kompatibel med Apple HomeKit
Kompatibel med Google Assistant
Kompatibel med Amazon Alexa
Med stod for IFTTT

Fotometriska data
Ljusuttag

Farg pa ljus justerbar
Justering ljusflode

Justerbar ljusférdelning

Livslangd och kapacitet

Matt

Nej Bredd (mm)

Ja Hojd/djup (mm)

Ja Langd (mm)

Nej Ytterdiameter ([mm)

Ja

Nej Teknisk data

Nej Spanningstyp

IP20 Mérkspanning fran (V)

Nej Markspanning till (V)
Skyddsklass (IEC 61140)

Nej Lamplig for lampeffekt (min) (W)

Nej Lamplig for lampeffekt (max] (W)

LED utbytbar
Nej
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E27

Ovrigt
Pulverlackerad
Svart

Kravs ej

Nej

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Direkt
Nej
Nej
Nej

215
225
215
215

AC
220
240
Il
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